
 
 
 
Skötsel och Underhåll 
Skötselanvisning gäller för Place 3D, Place Tvåfärgad och Place Rillad. 
 
Allmänt 
Komposittrallen skall rengöras med jämna mellanrum, minst två gånger per år, förslagsvis varje vår 
och höst. Sopa först av däcket från löst skräp och smuts, se speciellt till att glipor vid skarvar och 
mellan brädor blir fria från skräp. Skura därefter med ljummet vatten och milt rengöringsmedel 
(diskmedel eller såpa). Spola sedan av med trädgårdsslangen. Högtryckstvätt kan användas, men med 
stor försiktighet och aldrig närmare trallen än 30 cm 
 
Fläckar 
Matrester, vin, fett, olja eller liknande som spills på komposittrallen skall tas bort omgående för att 
undvika fläckar. Använd ljummet såpvatten i första hand och om inte det fungerar prova med ett 
allrengöringsmedel. 
 
Övrigt 
Undvik att dra tunga föremål över trallen då det kan orsaka repor. Vår rekommendation är att 
utemöbler förses med möbeltassar.  
Använd aldrig metallskyffel eller plastskyffel med stålkant vid snöskottning. Detta kan skada ytskiktet 
på trallen. Is och snö kan smältas bort med vanligt vägsalt. 


